
 
 

 

28. Rapport de réhabilitation – Poste 
Tracy, Sorel-Tracy – Projet de 
démantèlement du poste 





































































 
Photo 01. Excavation de la zone T-13.2 – portion nord 
 

 
Photo 03. Excavation de la zone T-13.2 – portion sud-ouest 

 
Photo 02. Excavation de la zone T-13.2 – portion sud 
 

 
Photo 04. Excavation de la zone T-13.2 – portion nord-ouest 



 
Photo 05. Excavation de la zone TS-04 
 

 
Photo 07. Excavation de la zone T-13.1 – portion sud 

 
Photo 06. Excavation de la zone TS-04 
 

 
Photo 08. Excavation de la zone T-13.1 – portion nord 



 
Photo 09. Excavation de la zone T-18 
 
 
 
 

 
Photo 10. Excavation de la zone T-18 
 
 



 

 



 

 

ANNEXE 5 

 
PREUVES D’ÉLIMINATION DES SOLS 

CHEZ ENFOUIBEC 



 

 





 

 



































































 

 

ANNEXE 6 

 
PREUVE DE LA PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

D’EMPRUNT



 

 

 





 

 



 

 

ANNEXE 7 
 

CERTIFICATS D’ANALYSES 
DU LABORATOIRE 

 



 

 

 



2350, Chemin du Lac

Longueuil, Québec     J4N 1G8

Tél. (514) 332-6001     Téléc. (514) 332-5066 

740, Galt Ouest, 2e étage

Sherbrooke, Québec     J1H 1Z3

Tél. (819) 566-8855     Téléc. (819) 566-0224

3705, boul. Industriel

Sherbrooke, Québec     J1L 1X8

Tél. (819) 566-8855     Téléc. (819) 566-0224

No M1032357, version 3 Émis le: 2015-08-26  Certificat d'analyse

Bon de commande: 4510058146

No projet: 17015

Téléc.: 

Tél.: 514-840-3000  4114

No client: 16044Client: HYDRO-QUÉBEC (Équipement et services partagés)

Dominique Boivin

855, rue Ste-Catherine, Place Dupuis

7e étage

Montréal, H2L 4P5

Copie conforme:

analyses@entraco.ca,  - Courriel:analyses@entraco.ca

M. Normand Lalonde, 1418 avenue Victoria, bureau 110, Greenfield Park, Québec  J4V 1M1 - Courriel:normand.lalonde@entraco.ca

Projet: 15045-13003 Nature de l'échantillon: Sol

Sous-projet: Sols

Norme Analysé leUnitéRésultatDescriptionNo éch. / 

2620234 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - TS-04-E

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-17204 A=110 B=500 C=1500

2620235 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - TS-04-F

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-17134 A=110 B=500 C=1500

2620236 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - TS-04-S

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-17266 A=110 B=500 C=1500

2620238 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - T13.2-PA-N-01

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-17832 A=110 B=500 C=1500

2620239 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - T13.2-PA-O-01

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-17808 A=110 B=500 C=1500

2620240 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - T13.2-PA-E-01

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-172060 A=110 B=500 C=1500

2620241 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - T13.2-F-01

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-1725 A=110 B=500 C=1500

2620243 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - T13.2-PA-O-02

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-172020 A=110 B=500 C=1500

2620245 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - T13.2-PA-E-02

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-171020 A=110 B=500 C=1500

- Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite des Laboratoires d'analyses S.M. inc.

- Ce certificat d'analyse est la référence valide en cas de différence avec tout autre document transmis.

- Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.                  - (PNA) indique un Paramètre Non Accrédité.

Page 1 de 2

- Ce certificat d'analyses corrige et remplace la version précédente.

- L'interprétation des critères est spécifiée à titre indicatif seulement.

- Tous les résultats de matrice solide sont calculés sur une base sèche à moins d'indication.



Certificat d'analyse (suite) No M1032357, version 3 Émis le: 2015-08-26  

Projet: 15045-13003 Nature de l'échantillon: Sol

Sous-projet: Sols

Norme Analysé leUnitéRésultatDescriptionNo éch. / 

2620246 / UCSWK99859700 Poste Tracy P0880-110 - T13.2-F-02

Prélevé le: 2015-06-16     Par: N.Lalonde     Reçu le: 2015-06-16     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-06-1756 A=110 B=500 C=1500

Méthode d'analyse Description Référence externe Procédure interne

MA.200-Mét 1.1Digestion et ICPMS ILCE-069Balayage de métaux par ICPMS

Chahrezede Guelailia, ChimisteFrance Luneau, Chimiste, chargée de projet

- Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite des Laboratoires d'analyses S.M. inc.

- Ce certificat d'analyse est la référence valide en cas de différence avec tout autre document transmis.

- Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.                  - (PNA) indique un Paramètre Non Accrédité.

Page 2 de 2

- Ce certificat d'analyses corrige et remplace la version précédente.

- L'interprétation des critères est spécifiée à titre indicatif seulement.

- Tous les résultats de matrice solide sont calculés sur une base sèche à moins d'indication.



2350, Chemin du Lac

Longueuil, Québec     J4N 1G8

Tél. (514) 332-6001     Téléc. (514) 332-5066 

740, Galt Ouest, 2e étage

Sherbrooke, Québec     J1H 1Z3

Tél. (819) 566-8855     Téléc. (819) 566-0224

3705, boul. Industriel

Sherbrooke, Québec     J1L 1X8

Tél. (819) 566-8855     Téléc. (819) 566-0224

No M1035280, version 2 Émis le: 2015-06-23  Certificat d'analyse

No dossier MDDEFP: 

Bon de commande: UCSWK99859700

No projet: 

Téléc.: 

Tél.: 514-840-3000  4114

No client: 16044Client: HYDRO-QUÉBEC (Équipement et services partagés)

Dominique Boivin

855, rue Ste-Catherine, Place Dupuis

7e étage

Montréal, H2L 4P5

Copie conforme:

analyses@entraco.ca,  - Courriel:analyses@entraco.ca

M. Normand Lalonde, 1418 avenue Victoria, bureau 110, Greenfield Park, Québec  J4V 1M1 - Courriel:normand.lalonde@entraco.ca

Projet: Nature de l'échantillon: Sol

Norme Analysé leUnitéRésultatDescriptionNo éch. / 

2626606 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-PA-S-03

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-2293 A=110 B=500 C=1500

2626607 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-PA-N-03

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-2274 A=110 B=500 C=1500

2626608 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-PA-E-03

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-22165 A=130 B=500 C=1500

2626612 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-PA-S-04

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-2291 A=110 B=500 C=1500

2626614 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-PA-O-04

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-22121 A=110 B=500 C=1500

2626615 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-PA-N-04

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-22265 A=110 B=500 C=1500

2626617 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-DUP-01

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-22183 A=110 B=500 C=1500

2626621 / Poste Tracy PO880-110 - T13.2-DUP-02

Prélevé le: 2015-06-22     Par: Steeve Colenbier     Reçu le: 2015-06-22     

Zinc (Zn) mg/Kg 2015-06-22139 A=110 B=500 C=1500

Méthode d'analyse Description Référence externe Procédure interne

MA.200-Mét 1.1Digestion et ICPMS ILCE-069Balayage de métaux par ICPMS

- Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite des Laboratoires d'analyses S.M. inc.

- Ce certificat d'analyse est la référence valide en cas de différence avec tout autre document transmis.

- Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.                  - (PNA) indique un Paramètre Non Accrédité.

Page 1 de 2

- Ce certificat d'analyses corrige et remplace la version précédente.

- L'interprétation des critères est spécifiée à titre indicatif seulement.

- Tous les résultats de matrice solide sont calculés sur une base sèche à moins d'indication.



Certificat d'analyse (suite) No M1035280, version 2 Émis le: 2015-06-23  

Nader Daoud, Chimiste, superviseurFrance Luneau, Chimiste, chargée de projet

- Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite des Laboratoires d'analyses S.M. inc.

- Ce certificat d'analyse est la référence valide en cas de différence avec tout autre document transmis.

- Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.                  - (PNA) indique un Paramètre Non Accrédité.

Page 2 de 2

- Ce certificat d'analyses corrige et remplace la version précédente.

- L'interprétation des critères est spécifiée à titre indicatif seulement.

- Tous les résultats de matrice solide sont calculés sur une base sèche à moins d'indication.



2350, Chemin du Lac

Longueuil, Québec     J4N 1G8

Tél. (514) 332-6001     Téléc. (514) 332-5066 

740, Galt Ouest, 2e étage

Sherbrooke, Québec     J1H 1Z3

Tél. (819) 566-8855     Téléc. (819) 566-0224

3705, boul. Industriel

Sherbrooke, Québec     J1L 1X8

Tél. (819) 566-8855     Téléc. (819) 566-0224

No M1055877, version 1 Émis le: 2015-08-06  Certificat d'analyse

Bon de commande: 4510058146

No projet: 17015

Téléc.: 

Tél.: 514-840-3000  4114

No client: 16044Client: HYDRO-QUÉBEC (Équipement et services partagés)

Dominique Boivin

855, rue Ste-Catherine, Place Dupuis

7e étage

Montréal, H2L 4P5

Copie conforme:

analyses@entraco.ca,  - Courriel:analyses@entraco.ca

M. Normand Lalonde, 1418 avenue Victoria, bureau 110, Greenfield Park, Québec  J4V 1M1 - Courriel:normand.lalonde@entraco.ca

Projet: 15045-13003 Nature de l'échantillon: Sol

Sous-projet: Sols

Norme Analysé leUnitéRésultatDescriptionNo éch. / 

2675207 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-18-PA-O

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05312 A=110 B=500 C=1500

2675208 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-18-PA-E

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05113 A=110 B=500 C=1500

2675209 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-18-PA-N

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-0574 A=110 B=500 C=1500

2675210 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-18-PA-S

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05139 A=110 B=500 C=1500

2675211 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-18-FO

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-0514 A=110 B=500 C=1500

2675213 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-PA-O-01

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05195 A=110 B=500 C=1500

2675214 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-PA-E-01

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05254 A=110 B=500 C=1500

2675215 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-PA-N-01

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05396 A=110 B=500 C=1500

2675216 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-PA-S-01

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05118 A=110 B=500 C=1500

- Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite des Laboratoires d'analyses S.M. inc.

- Ce certificat d'analyse est la référence valide en cas de différence avec tout autre document transmis.

- Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.                  - (PNA) indique un Paramètre Non Accrédité.

Page 1 de 2

- L'interprétation des critères est spécifiée à titre indicatif seulement.

- Tous les résultats de matrice solide sont calculés sur une base sèche à moins d'indication.



Certificat d'analyse (suite) No M1055877, version 1 Émis le: 2015-08-06  

Projet: 15045-13003 Nature de l'échantillon: Sol

Sous-projet: Sols

Norme Analysé leUnitéRésultatDescriptionNo éch. / 

2675217 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-FO--01

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-0541 A=110 B=500 C=1500

2675219 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-PA-O--02

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05431 A=110 B=500 C=1500

2675220 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-PA-E--02

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05155 A=110 B=500 C=1500

2675222 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-FO-02

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-0524 A=110 B=500 C=1500

2675223 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-DUP-01

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-0550 A=110 B=500 C=1500

2675224 / UCSWH99859700  Poste Tracy PO 880-110 - T-13.1-DUP-02

Prélevé le: 2015-08-04     Par: S.C.     Reçu le: 2015-08-05     

Zinc (Zn) D=7500mg/Kg 2015-08-05153 A=110 B=500 C=1500

Méthode d'analyse Description Référence externe Procédure interne

MA.200-Mét 1.1Digestion et ICPMS ILCE-069Balayage de métaux par ICPMS

Nader Daoud, Chimiste, superviseurFrance Luneau, Chimiste, chargée de projet

- Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite des Laboratoires d'analyses S.M. inc.

- Ce certificat d'analyse est la référence valide en cas de différence avec tout autre document transmis.

- Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.                  - (PNA) indique un Paramètre Non Accrédité.

Page 2 de 2

- L'interprétation des critères est spécifiée à titre indicatif seulement.

- Tous les résultats de matrice solide sont calculés sur une base sèche à moins d'indication.



 
 

 

29. Terrain de la centrale thermique 
d’Hydro-Québec, Sorel-Tracy - 
Vérification diligente relative à l’état 
environnemental du terrain 



 
 
 

 
 
 
 
 
323, rue Saint-Charles Ouest 

Longueuil (Québec) 

Canada J4H 1E5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téléphone : (450) 396-9797 

Télécopieur : (450) 396-9505 

Site web : www.entraco.ca 

 
 
 
 
 
Longueuil, le 2 octobre 2018 
 
 
Monsieur Jean-Martin Proulx 
Conseiller en développement durable et environnement 
Ville de Sorel-Tracy 
105, rue du Prince 
Sorel-Tracy, QC 
J3P 4J9 
 

Envoi par courriel (1 page) : jean-martin.proulx@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 
Objet : Terrain de la centrale thermique d’Hydro-Québec, Sorel-Tracy 
 Vérification diligente relative à l’état environnemental du terrain 

Rapport final 
N/Dossier : P1001 

 
Monsieur Proulx, 

 
Suite à la réception de vos commentaires, vous trouverez ci-après le rapport 
final de vérification diligente relative à l’état environnemental du terrain de 
l’ancienne centrale thermique à Sorel-Tracy. 
 
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie d’agréer, Monsieur 
Proulx, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 

 
Jacques Lalancette 
Directeur de projet 
 

JL/ha 
 
p.j. 
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Jacques Lalancette, ÉESA 

Directeur de projet 

 

 
Normand Lalonde, ÉESA 

Chargé de projet 

 
 
 
 
 
 
 

 
1418, avenue Victoria 
bureau 110 
Greenfield Park (Québec) 
Canada J4V 1M1 
Téléphone : (450) 812‐5006 
Télécopieur : (450) 812‐5093 

Longueuil, septembre 2018 
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  Équipe de travail 

Terrains de l’ancienne centrale thermique, Sorel-Tracy i Groupe-conseil Entraco Inc. 
Vérification environnementale diligente  P1001 / septembre 2018 
  CONFIDENTIEL 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Groupe-conseil Entraco Inc. 

Jacques Lalancette, M.Sc. Env., directeur de projet (É.E.S.A(1), VEA(2) et Expert(3)) 

Normand Lalonde, B.Sc. Biologie, professionnel en environnement (É.E.S.A (1) et Expert(2)) 

 

                                                 

(1) Évaluateur environnemental de sites agréé (Association québécoise de vérification 
environnementale). 

(2)  Vérificateur environnemental agréé (Association québécoise de vérification environnementale). 
(3)  Expert : habilité à fournir les attestations prescrites à la section IV.2.1 de la LQE. 



  Liste des abréviations 

Terrains de l’ancienne centrale thermique, Sorel-Tracy ii Groupe-conseil Entraco Inc. 
Vérification environnementale diligente  P1001 / septembre 2018 
  CONFIDENTIEL 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

CEAEQ : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

CER : Concentration d’effets rares (Critères pour l’évaluation de la qualité 
des sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, 
dragage et restauration) 

CSE : Concentration seuil produisant un effet (Critères pour l’évaluation de 
la qualité des sédiments au Québec et cadres d’application : 
prévention, dragage et restauration) 

Critères A : Critères du MDDELCC correspondant aux teneurs naturelles (de 
fond) pour les paramètres inorganiques ou aux limites de 
quantification pour les paramètres organiques 

Critères B : Critères du MDDELCC correspondant aux valeurs limites de 
l’Annexe I du RPRT 

Critères C : Critères du MDDELCC correspondant aux valeurs limites de 
l’Annexe II du RPRT 

ÉESA : Évaluateur environnemental de sites agréé (Association québécoise 
de vérification environnementale) 

Expert : Membre de la liste des experts du Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ) 

MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec 

RES : Résurgence dans l’eau de surface (critères pour l’eau souterraine 
utilisés depuis 2017) 

RESC : Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (c. Q-2, r.6.01) 

RESIE : Résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts 
(critères pour l’eau souterraine remplacés en 2017 par les critères 
RES) 

RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (c. Q-2, 
r.18.1.01) 

RSCTSC Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 
contaminés (c. Q2, r.46) 

VEA : Vérificateur environnemental agréé (Association québécoise de 
vérification environnementale) 
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1. MISE EN CONTEXTE, OBJECTIFS ET PORTÉE DU MANDAT 

Dans le cadre d’une transaction immobilière potentielle, le Groupe-conseil Entraco a été mandaté 
par la Ville de Sorel-Tracy pour effectuer une vérification environnementale diligente relative aux 
terrains de l’ancienne centrale thermique d’Hydro-Québec localisés dans le secteur Tracy, sur la 
rive du fleuve Saint-Laurent. La vérification porte sur les résultats des travaux de réhabilitation en 
fonction des objectifs établis, soit principalement l’atteinte des valeurs réglementaires de        
l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (critères C). 

Les commentaires émis dans le présent rapport sont basés uniquement sur les informations 
transmises par les personnes rencontrées ou contactées et sur l’analyse des documents fournis 
par la ville de Sorel-Tracy (voir clauses limitatives détaillées à l’annexe 1) et par Hydro-Québec. 
Le présent document ne constitue pas un avis légal. 

.
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2. LOCALISATION ET DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

Les détails relatifs à la localisation de la propriété faisant l’objet de la vérification sont les suivants : 

 municipalité : Ville de Sorel-Tracy, secteur Tracy ; 

 adresse civique : 12 125, boulevard Marie-Victorin ; 

 lots (cadastre officiel du Québec) : 

o volet 1 : partie des lots 4 784 170, 4 912 065, 4 912 066, 3 585 417 et                  
3 467 994 ; 

o volet 2 : partie des lots 4 784 169, 4 784 170, 4 912 065, 4 912 066,                       
3 585 417, 3 467 988 et 3 467 994 ; 

 coordonnées géographiques : -73,1726º O, 45,9957º N (NAD 83). 

La propriété est localisée dans la zone « I-01-13 ». Les usages permis sont les suivants (1) : 
commerce artériel lourd, commerce de gros et service para-industriel, industriel (recherche et 
développement et fabrication industrielle) et communautaire (service). 

                                                 

(1) (https://www.ville.sorel-
tracy.qc.ca/images/pdf/reglement/urbanisme/2222_web_zonage_ann_b_grill_23.pdf) 
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3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 ACTIVITÉS 

Les activités réalisées dans le cadre de la vérification sont les suivantes : 

 rencontre avec les représentants de la Ville de Sorel-Tracy afin de préciser la nature 
du projet, de même que les objectifs et la portée de la vérification ; 

 transmission des documents pertinents par les représentants de la Ville ; 

 examen des documents et rédaction du rapport de vérification. 

3.2 DOCUMENTS UTILISÉS 

Les principaux documents utilisés pour la vérification, fournis par Hydro-Québec à la Ville de 
Sorel-Tracy, sont les suivants : 

 Volet 1 : 

o Rapport « Surveillance des travaux de démantèlement et de réhabilitation 
environnementale - Volet 1 Ancienne centrale thermique de Sorel-Tracy, 
Propriété située au 12125, boulevard Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) ». 
N/Réf. : 045-P-0010692-0-01-240-RE-R-0100-01. Frédéric Girard et Claude 
Marcotte, Englobe Corp. 28 février 2017 ; 

o Formulaire d’attestation et grille d’attestation, réalisation des travaux de 
réhabilitation, terrain du 12125, boulevard Marie-Victorin à Sorel-Tracy, Québec. 
Signataire (expert) : Claude Marcotte, 8 mars 2017 ; 

o Formulaire d’attestation et grille d’attestation, réalisation des travaux de 
démantèlement, terrain du 12125, boulevard Marie-Victorin à Sorel-Tracy, 
Québec. Signataire (expert) : Claude Marcotte, 8 mars 2017 ; 

 Volet 2 : 

o Rapport « Surveillance des travaux de démantèlement et de réhabilitation 
environnementale - Volet 2 Ancienne centrale thermique de Sorel-Tracy, 
Propriété située au 12125, boulevard Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) ». 
N/Réf. : 045-P-0010692-0-02-240-RE-R-0100-01. Frédéric Girard et Claude 
Marcotte, Englobe Corp. 13 juin 2018 ; 

o Formulaire d’attestation et grille d’attestation, réalisation des travaux de 
réhabilitation (Étude de caractérisation post-réhabilitation), terrain du 12125, 
boulevard Marie-Victorin à Sorel-Tracy, Québec. Signataire (expert) : Claude 
Marcotte, 13 juin 2018 ; 

o Formulaire d’attestation et grille d’attestation, réalisation des travaux de 
démantèlement, terrain du 12125, boulevard Marie-Victorin à Sorel-Tracy, 
Québec. Signataire (expert) : Claude Marcotte, 13 juin 2018 ; 
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 Avis de contamination du 15 avril 2015 par Jacques A. Chauvette, Hydro-Québec 
Production ; Résumé de l’étude de caractérisation « Caractérisation 
environnementale préliminaire – Phases I et II et caractérisation environnementale 
complémentaire - Fermeture de la centrale thermique Tracy, 12125, boulevard Marie-
Victorin, Sorel-Tracy, Québec ». Chantal Desjardins et Robert Morin, 10 février 2015 ; 
Formulaire d’attestation du résumé. Signataire (expert) : Robert Morin, 10 février 
2015 ; 

 Avis de contamination et avis de contamination amendé (changement d’adresse du 
propriétaire) du 12 juillet 2018 par Donald Olivier, Hydro-Québec Production ; Résumé 
de l’étude de caractérisation « Surveillance des travaux de démantèlement et de 
réhabilitation environnementale - Volet 2 Ancienne centrale thermique de Sorel-Tracy, 
Propriété située au 12125, boulevard Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) ». N/Réf. : 
045-P-0010692-0-02-240-RE-R-0100-01. Frédéric Girard et Claude Marcotte, 
Englobe Corp. ; Formulaire d’attestation du résumé. Signataire (expert) : Claude 
Marcotte, 13 juin 2018 ; 

 Avis de décontamination du 26 juillet 2018 par Denis Bérubé, Hydro-Québec 
Production ; Résumé de l’étude de caractérisation « Surveillance des travaux de 
démantèlement et de réhabilitation environnementale - Volet 2 Ancienne centrale 
thermique de Sorel-Tracy, Propriété située au 12125, boulevard Marie-Victorin, Sorel-
Tracy (Québec) ». N/Réf. : 045-P-0010692-0-02-240-RE-R-0100-01. Frédéric Girard 
et Claude Marcotte, Englobe Corp. ; Formulaire d’attestation du résumé. Signataire 
(expert) : Claude Marcotte, 13 juin 2018 ; 

 Suivis de la qualité des eaux souterraines, « Travaux de démantèlement de l’ancienne 
centrale thermique de Sorel-Tracy, Propriété située au 12125, boulevard Marie-
Victorin à Sorel-Tracy (Québec) » ; juin 2016, août 2016, octobre 2016 et juin 2018. 

Des informations sur la séquence des travaux nous ont aussi été fournies par monsieur Mario 
Boucher, conseiller environnement d’Hydro-Québec lors d’une conversation téléphonique, le 31 
août 2018. Les plans synthèses suivants nous ont aussi été transmis par monsieur Boucher et 
madame Chantale Laliberté (également d’Hydro-Québec) : 

 Fermeture de la centrale thermique Tracy – Localisation des sondages ; Qualitas, 
septembre 2012 ; les niveaux de contamination sont indiqués pour chaque sondage 
sur ce plan ; 

 Fermeture de la centrale thermique Tracy – Piézométrie (11 août 2011) ; Qualitas, 
septembre 2012 ; 

 extrait d’un plan du terrain de la centrale et des infrastructures. 

En dernier lieu, les documents suivants, transmis par monsieur Jean-Martin Proulx, conseiller en 
développement durable et environnement de la Ville de Sorel-Tracy, ont été utilisés pour préciser 
certains éléments relatifs aux travaux de démantèlement, principalement les demandes de la Ville 
afin que certaines infrastructures soient conservées : 

 offre d’achat – Actifs et lots de l’ancienne centrale Tracy, entre Ville de Sorel-Tracy 
(Acheteur) et Hydro-Québec (Vendeur), incluant documents annexés ; 
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 résolution no 2016-04-297 – Demandes à Hydro-Québec dans le cadre du processus 
d’acquisition par la Ville de Sorel-Tracy des lots 3 585 417 et 4 784 170 du cadastre 
du Québec – ancien site de la centrale thermique de Tracy ; 

 certificat de localisation, lots 3 467 994, 3 585 417, 4 784 170, 4 912 065 et 
4 912 066, Sylvain Labrecque, Arpenteur-Géomètre, 16 août 2018. 

3.3 ENCADREMENT REGLEMENTAIRE ET DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les textes réglementaires qui ont été pris en considération dans le cadre de la vérification sont 
les suivants : 

 Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE), plus spécifiquement la section IV 
(Protection et réhabilitation des terrains) ; 

 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT). 

Les documents de référence qui ont été considérés sont précisés au tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1 Documents de référence 

SOURCE / TITRE 

DOCUMENTS DU MDDELCC 

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés : Plan d’action 2017-
2021, 2017. 

Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2016-07. 

Guide de caractérisation des terrains, 2003. 

Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales. Cahier 1 : généralités, 2008-
07. 

Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales. Cahier 3 : échantillonnage des 
eaux souterraines, 2012-02-23. 

Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales. Cahier 5 : échantillonnage des 
sols, 2010-02-05. 

Modes de conservation pour l’échantillonnage des sols, 2013-01-22. 

Modes de conservation pour l’échantillonnage des eaux souterraines, 2014-01-15. 

La gestion des matériaux de démantèlement, Guide des bonnes pratiques, 2003. 

DOCUMENTS D’ORGANISMES DE NORMALISATION  

CSA - Évaluation environnementale de sites phase I, Z768-01/R2012. 

CSA - Évaluation environnementale de sites phase II, Z769-00/R2008. 

American Society for Testing and Materials (ASTM) - Standard Practice for Description and 
Identification of Soils, ASTM D2488-09a, 2009. 
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4. RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION 

4.1 HISTORIQUE DE LA PROPRIÉTÉ ET DES INTERVENTIONS 

Les éléments pertinents relatifs à l’historique de la propriété sont résumés ci-après. Ils sont tirés 
des rapports de surveillance des travaux de démantèlement et de réhabilitation 
environnementale, Volets 1 et 2 (voir références complètes, section 3.2) : 

 construction de la centrale thermique à partir de l’année 1963 et mise en service entre 
1964 et 1968; avant la construction de la centrale, les terrains dans le secteur étaient 
utilisés à des fins résidentielles ou agricoles ; 

 exploitation de la centrale, alimentée au mazout lourd, jusqu’en mars 2011 ; fermeture 
définitive le 31 décembre 2011 ; vente du quai de transbordement de mazout lourd, 
du parc à mazout et d’une partie des terrains et des oléoducs à Kildair Service Ltée 
(Kildair) ; 

 réalisation d’évaluations environnementales Phases I et II par la firme Qualitas en 
septembre et octobre 2012 ; 

 travaux de démantèlement de la partie hors-sol de la centrale à partir de 2013 
jusqu’au 30 octobre 2015 ; 

 adoption en novembre 2014 de la résolution no 14-11-697 « afin d’informer Hydro-
Québec de l’intérêt de la Ville de Sorel-Tracy à faire l’acquisition de l’ensemble des 
terrains du site de la centrale thermique de Tracy et ses installations après son 
démantèlement » ; 

 adoption par la Ville de Sorel-Tracy en avril 2016 de la résolution no 2016-04-297 
formulant des demandes à Hydro-Québec dans le cadre du processus d’acquisition 
des terrains de la centrale ; ces demandes visaient principalement à conserver 
certaines infrastructures dans le cadre du démantèlement ; 

 dépôt du plan de réhabilitation par Hydro-Québec en octobre 2015 et approbation par 
le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) le 29 décembre 2015 ; « ce plan de 
réhabilitation a été préparé dans le contexte d'une cessation d'activité en vertu de 
l'article 31.51 de la section IV.2.1 de la LQE (L.R.Q., chapitre Q-2). La propriété a 
supporté, par le passé, soit entre 1964 et 2011, une activité désignée à l'annexe III 
du RPRT, soit celle de production d'électricité à partir de mazout n° 6 (code SCIAN 
221112) et la distribution d'électricité - poste de transformation (code SCIAN 
221122) » ; 

 travaux de démantèlement des infrastructures résiduelles et de réhabilitation des sols, 
Volet 1, couvrant les parties sud, est et nord du site : 15 juin au 14 octobre 2016 ; 

 travaux de démantèlement de l’infrastructure résiduelle du bâtiment de la centrale 
(dalle et fondations) et de réhabilitation, Volet 2, couvrant les parties sud, est et nord 
du site : 3 mai au 8 décembre 2017. 
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Dans le cadre du processus d’acquisition des terrains de la centrale, la Ville de Sorel-Tracy a 
demandé que les infrastructures suivantes soient conservées (selon résolution no 2016-10 780 
d’octobre 2016, annexée à l’offre d’achat) : 

 fondations et dalle de béton du bâtiment de la centrale thermique ; 

 fondations des stations de pompage ; 

 bâtiment/entrepôt le long de la route Marie-Victorin ; 

 massifs sous la route Marie-Victorin ; 

 éclairage sur le site, clôtures et entrée motorisée ; 

 cuve de décharge. 

4.2 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIÉS DANS LE CADRE DES ÉVALUATIONS 
PHASES I ET II 

Les risques environnementaux qui ont été identifiés dans le cadre des évaluations Phases I et II 
réalisées par Qualitas en septembre et octobre 2012 (1) sont résumés ci-après : 

 conduites souterraines de mazout lourd (Ric-Wil) et ancien égout pluvial qui s’est 
rempli de mazout lourd suite au bris d’une conduite souterraine ; 

 lits de séchage des boues ; 

 huit transformateurs électriques ; 

 quatre réservoirs souterrains désaffectés de diesel (90 000 L) remplis de matériaux 
granulaires et un réservoir hors terre de diesel (4 550 L) ; 

 taches d’huile (surface du sol) sous les équipements des ventilateurs de soutirage ; 

 déversements d’huile provenant des équipements des bâtiments de pompage ; 

 ballasts de la centrale utilisés comme séparateurs d’huile, incluant les conduites 
(exutoires) entre les ballasts et le fleuve ; 

 remblai sur l’ensemble du site ; 

 émissions atmosphériques de matières particulaires ; 

 équipements pétroliers sur les terrains adjacents au nord et à l’est du site. 

Par la suite, d’autres observations et d’autres activités de caractérisation ont été réalisées durant 
les différentes étapes du projet de démantèlement des installations et de réhabilitation du site. 
Toutes les données pertinentes des études ultérieures qui ont été prises en compte sont 
précisées à la section suivante (voir tableau 4.1).  

                                                 

(1) Données résumées dans les rapports d’Englobe de février 2017 et juin 2018; références complètes à 
la section 3.2 
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4.3 INTERVENTIONS DE RÉHABILITATION ET QUALITÉ RÉSIDUELLES DES SOLS 

Les interventions de réhabilitation du terrain de la centrale qui ont été réalisées en tenant compte 
des risques environnementaux identifiés dans le cadre de l’évaluation Phase I et des objectifs 
établis sont synthétisées au tableau 4.1. Les éléments suivants sont précisés dans le tableau : 

 sources des données : les rapports utilisés pour identifier les risques 
environnementaux et les actions entreprises sont identifiés ; 

 travaux de caractérisation : résumé des activités et travaux réalisés pour évaluer la 
contamination avant, durant et après les travaux de réhabilitation ; il s’agit en majeure 
partie de travaux d’échantillonnage et analyses (sols, matériaux granulaires, béton, 
sédiments, etc.), mais aussi d’observations, de relevés visuels, etc.; 

 interventions de réhabilitation : travaux divers réalisés pour réhabiliter le site, 
principalement l’excavation et la gestion des sols contaminés, mais aussi d’autres 
activités de démantèlement et de nettoyage visant à éliminer des infrastructures ou 
équipements à risque environnemental, par exemple des conduites de mazout, des 
réservoirs souterrains de produits pétroliers, etc.; 

 qualité des sols au terme des travaux de réhabilitation : indication des plages de 
contamination sur le terrain suite aux travaux de réhabilitation, pour des 
emplacements ou secteurs spécifiques et pour l’ensemble du terrain. 

Au terme des travaux de réhabilitation, l’examen des données de caractérisation des sols 
(rapports de surveillance, volets 1 et 2) confirme que, tel que mentionné dans les rapports, les 
sols des secteurs du site de l’ancienne centrale thermique de Sorel-Tracy réhabilités à l’issue des 
travaux de réhabilitation des volets I et 2 réalisés en 2016 et 2017 respectent les valeurs 
réglementaires de l’annexe II du RPRT correspondant à l’objectif de réhabilitation. Les résultats 
de caractérisation couvrent l’ensemble du terrain et, plus spécifiquement, les secteurs à risque 
environnemental, les secteurs réhabilités et les secteurs aux limites de propriété. 

Les valeurs réglementaires de l’annexe II du RPRT (ou critères C du Guide d’intervention du 
MDDELCC) constituent la « limite maximale acceptable pour des terrains industriels, 
commerciaux, institutionnels non sensibles et récréatifs (pistes cyclables et parcs municipaux, 
sauf le premier mètre des aires de jeu), de même que pour ceux destinés à former l’assiette d’une 
chaussée ou d’un trottoir en bordure de celle-ci. » (Guide d’intervention - Protection des sols et 
réhabilitation des terrains contaminés, MDELCC, juillet 2017). Ces valeurs sont compatibles avec 
l’utilisation projetée par la Ville de Sorel-Tracy pour le terrain de l’ancienne thermique (zone 
industrialo-portuaire). 

En ce qui concerne la qualité des sols laissés en place lors des travaux de réhabilitation, il est 
important de noter que la directive d’Hydro-Québec était de s’assurer que les concentrations de 
contaminants soient nettement inférieures aux critères C (information verbale transmises par 
monsieur Mario Boucher d’Hydro-Québec). Si les résultats d’analyses indiquaient des 
concentrations trop près des critères C, les sols étaient excavés pour être gérés hors-site. 
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Tableau 4.1 Risques environnementaux identifiés, travaux de caractérisation, interventions de réhabilitation et qualité résiduelle des sols 

 

Risques environnementaux/contamination Travaux de caractérisation Intervention(s)/remarque(s)
Qualité des sols au terme

des travaux de réhabilitation

1
Fermeture de la centrale thermique Tracy – Localisation des 
sondages ; Qualitas, septembre 2012 

Données de caractérisation 2012 pour l'ensemble du site à l'étude Les niveaux de contamination sont indiqués pour chaque sondage sur ce plan Utilisation de ces données pour la planification des travaux de réhabilitation et pour des travaux de 
caractérisation complémentaire

Conduites souterraines de mazout lourd (Ric-Wil) et ancien égout 
pluvial qui s’est rempli de mazout lourd suite au bris d’une conduite 
souterraine

Caractérisation des matériaux des conduites et des matériaux isolants pour fin de 
gestion
Pour les sols, caractérisation préalable et caractérisation durant les travaux de 
réhabilitation

Pompage des eaux huileuses, du mazout résiduel et des boues huileuses
Enlèvement des conduites souterraines de mazout, des puits et des accessoires
Nettoyage du conduit Ric-Wil encastré dans la fondation de la centrale
Gestion des résidus liquides et solides conforme à la réglementation
Gestion environnementale des sols jusqu'à l'atteinte des objectifs de réhabilitation

< A, plages A-B ou B-C

Lits de séchage des boues Caractérisation préalable et caractérisation suite au démantèlement Démantèlement des infrastructures < A, plages A-B ou B-C

Huit transformateurs électriques
Note : les transformateurs ont été enlevés lors des travaux de 
démantèlement de la partie hors sol de la centrale (2013-2015)

Pierre concassée tachée d'huile dans les bassins de rétention
Caractérisation dans le cadre des travaux de réhabilitation

Élimination de la pierre dans un site autorisé
Démolition et disposition des bassins des transformateurs conformément à la réglementation
Réhabilitation des sols

< A ou plage A-B

Quatre réservoirs souterrains désaffectés de diesel (90 000 L) 
remplis de matériaux granulaires et un réservoir hors terre de diesel 
(4 550 L)

Caractérisation préalable et caractérisation dans le cadre des travaux de 
réhabilitation

Retrait des matériaux granulaires et nettoyage des réservoirs
Enlèvement des quatre réservoirs et des bases de béton et élimination conformément à la réglementation
Gestion environnementale des sols jusqu'à l'atteinte des objectifs de réhabilitation

< A ou plage A-B

Taches d’huile (surface du sol) sous les équipements des 
ventilateurs de soutirage

Caractérisation préalable et caractérisation dans le cadre des travaux de 
réhabilitation

Gestion environnementale des sols jusqu'à l'atteinte des objectifs de réhabilitation < A ou plage A-B

Déversements d’huile provenant des équipements des bâtiments de 
pompage

Caractérisation dans le cadre des travaux de réhabilitation Gestion environnementale des sols jusqu'à l'atteinte des objectifs de réhabilitation < A, plages A-B ou B-C

Ballasts de la centrale utilisés comme séparateurs d’huile, incluant 
les conduites (exutoires) entre les ballasts et le fleuve
Dalle de plancher (béton) et caissons (constituant les ballasts)
Béton souillé, matériaux granulaires et eau dans les caissons

Béton souillé par des hydrocarbures; concentrations sous les normes du RMD
Caractérisation dans le cadre des travaux de réhabilitation : matériaux granulaires 
dans les caissons: souillés mais contamination < C 
Eau dans les caissons: résultats d'analyses non conformes pour rejet à l'égout

Gestion des matériaux granulaires en fonction des données de caractérisation
Nettoyage du béton dans les ballasts présentant des indices significatifs de contamination par des produits 
pétroliers
Gestion de l'eau dans les ballasts conforme à la réglementation : pompage par une entreprise autorisée ou 
rejet à l'égout après traitement

Champ d'épuration et fosse septique Caractérisation suite au démantèlement Démantèlement du champ d'épuration et de la fosse septique < A ou plage A-B
Sédiments du fleuve Concentrations < CEP Selon les conclusions de l'étude, aucune intervention requise pour les sédiments dans le contexte des 

usages prévus
Actualisation des données en 2016 (voir source 3, étude AECOM ci-après)

Équipements pétroliers sur les terrains adjacents au nord et à l’est du 
site

Caractérisation préalable et caractérisation dans le cadre des travaux de 
réhabilitation

Tous les résultats de caractérisation indiquent que la qualité des sols le long des limites de propriété nord 
et est du site respecte les objectifs de réhabilitation
Des sols contaminés au dessus des critères C en bordure de la route 132 (limite est) ont été  excavés 
(voir description ci-dessous)
Lors des suivis de la qualité de l'eau souterraine (voir section 4.4), aucun indice de contamination 
provenant de l'amont hydraulique n'a été identifié

< A, plages A-B ou B-C (limites de 
propriété)

Secteur d'une conduite TTOG souterraine où un déversement avait 
été documenté dans le passé

Caractérisation préalable et caractérisation dans le cadre des travaux de 
réhabilitation

Gestion environnementale des sols jusqu'à l'atteinte des objectifs de réhabilitation < A ou plage A-B

Sols contaminés à la limite de propriété, en bordure de la route 132 Caractérisation préalable et caractérisation dans le cadre des travaux de 
réhabilitation

Gestion environnementale des sols jusqu'à l'atteinte des objectifs de réhabilitation
Avis au voisin relatif à la réhabilitation des sols

< A, plages A-B ou B-C

Ensemble du terrain: remblai et secteurs spécifiques (ancien atelier 
mécanique, paroi 127, anciens réservoirs d'eau déminéralisée et 
secteur du puits PO-17-04)

Caractérisation préalable et caractérisation dans le cadre des travaux de 
réhabilitation
Pour le secteur du puits PO-17-04, une tranchée a été réalisée entre le puits et 
l'emplacement du réservoir de mazout # 4 "afin de confirmer l'absence de 
contamination des sols entre ces deux secteurs"

Gestion environnementale des sols jusqu'à l'atteinte des objectifs de réhabilitation < A, plages A-B ou B-C

Mise en place de deux bassins de décantation (durant les travaux de 
réhabilitation)

Caractérisation suite au démantèlement des bassins Démantèlement des bassins < A ou plage A-B

Sols sous l'entrepôt au nord-est du site Caractérisation préalable (durant le Volet 2) Aucune intervention requise dans le contexte des usages prévus
Contamination ponctuelle et peu significative

3

Étude de caractérisation des sédiments réalisées par AECOM 
Consultants en septembre 2016; données résumées dans le 
rapport d’Englobe de juin 2018; références complètes à la 
section 3.2

Sédiments du fleuve (actualisation des données de 2012) Quelques résultats > CER ou CSE L'étude conclut à la possibilité du rejet en eau libre si des travaux de dragage sont requis; ils peuvent aussi 
être déposés en terre ferme sans restriction d'utilisation (< A)
Selon le MDDELCC, aucune intervention n'est nécessaire sur les sédiments

Évaluations Phases I et II réalisées par Qualitas en septembre 
et octobre 2012; données résumées dans les rapports 
d’Englobe de février 2017 et juin 2018

Études de caractérisation réalisées par Englobe en août et 
septembre 201 6; données résumées dans le rapport 
d’Englobe de juin 2018

Rapports de surveillance des travaux de démantèlement et de 
réhabilitation environnementale - Volets 1 et 2

Références complètes à la section 3.2

2

Source(s)
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4.4 QUALITE DE L’EAU SOUTERRAINE 

Des activités de caractérisation de l’eau souterraine ont été réalisées sur le site à différentes 
étapes du projet de réhabilitation afin de « documenter la qualité de l’eau souterraine à partir des 
puits d’observation fonctionnels présents sur le site de l’ancienne centrale thermique de Sorel-
Tracy. » (Suivi de la qualité des eaux souterraines, Travaux de démantèlement de l’ancienne 
centrale thermique de Sorel-Tracy, Propriété située au 12125, boulevard Marie-Victorin à Sorel-
Tracy (Québec), Englobe, 19 juin 2018). Les suivis ont été effectués aux dates suivantes (avant, 
pendant et après les travaux de démantèlement) : 

 volet 1 : juin, août et octobre 2016 ; 

 volet 2 : mai, août et décembre 2017. 

Suite aux travaux de démantèlement et de réhabilitation de 2017, sept nouveaux puits 
d’observation ont été aménagés afin de documenter la qualité de l’eau souterraine sur l’ensemble 
du site. L’échantillonnage a donc été réalisé dans trois puits pour les cinq premiers suivis et dans 
10 puits pour le dernier suivi (décembre 2017). La localisation des puits lors de la dernière 
campagne de suivi (décembre 2017) permet de couvrir l’ensemble du terrain à l’étude, 
principalement en amont et en aval hydraulique du terrain, de déterminer adéquatement la 
direction de l’eau souterraine et d’évaluer le risque de migration des contaminants à partir des 
terrains environnants et vers l’extérieur de la propriété. 

Suite aux six campagnes de suivi, la conclusion suivante a été formulée dans le dernier rapport 
d’Englobe : « Les échantillons analysés lors des différents suivis ont tous présenté des 
concentrations en métaux dissous, en HP C10-C50, en COV, en BPC et en HAP inférieures aux 
critères « RESIE(1) » de la Politique du MDDELCC et/ou aux normes municipales de la Ville de 
Sorel-Tracy. ». Les critères de qualité pour les eaux souterraines du MDDELCC « ont pour 
objectif d’assurer la protection de l’eau souterraine, des usages qui peuvent en être faits et de 
ses utilisateurs. À cet effet, la grille comporte deux colonnes de chiffres, soit les critères d’usage 
« eaux de consommation » et « résurgence dans l’eau de surface ». Les normes municipales de 
rejet à l’égout peuvent aussi s’appliquer dans les municipalités qui en ont adoptées. » Dans le 
cas présent, les critères de résurgence dans l’eau de surface et les normes de rejet de la Ville de 
Sorel-Tracy sont respectés. 

                                                 

(1) Les critères de résurgence dans les eaux de surface ou d’infiltration dans les égouts (RESIE) ont été 
remplacés en 2017 par les critères de résurgence dans l’eau de surface (RES). 
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4.5 MÉTHODES DE TRAVAIL LORS DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION 

La revue des documents fournis dans le cadre de la vérification indique que les méthodes de 
travail utilisées dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation ont été élaborées et 
appliquées en tenant compte des directives formulées dans les différents guides du MDDELCC 
et du CEAEQ (voir section 3.3) et des bonnes pratiques applicables, tant pour les activités de 
caractérisation et de réhabilitation que pour les activités de gestion des sols excavés et des 
matières résiduelles générées. Les principaux éléments pertinents sont les suivants : 

 lors des activités de démantèlement et de gestion des matériaux et des matières 
résiduelles : application des principes de hiérarchie des actions à privilégier pour une 
saine gestion des matières résiduelles, soit le réemploi, le recyclage, la valorisation et 
l’élimination ; 

 lors des activités de caractérisation des sols, des matières résiduelles et de l’eau 
souterraine (avant, pendant et après les travaux de réhabilitation) : 

o utilisation des méthodes d’échantillonnage appropriées (procédures de 
prélèvement, choix des emplacements à caractériser, patrons d’échantillonnage et 
maillages, etc.) ; 

o choix des paramètres à analyser en fonction des risques identifiés ; 

o utilisation d’un laboratoire accrédité par le MDDELCC (CEAEQ) ; 

o application d’un programme de contrôle et d’assurance de la qualité conforme, 
notamment pourcentages de duplicatas, traitement et interprétation des résultats et 
suivi  du contrôle qualité du laboratoire ; 

 lors des activités d’excavation et de gestion des sols : application des méthodes de 
travail appropriées et gestion des sols en conformité avec la réglementation 

Mentionnons également que les interventions requises dans le cadre de l’application de la section 
IV.2.1 de la LQE (maintenant la section IV) ont été appliquées, notamment les avis de 
contamination, les avis au voisin, la préparation des plans de démantèlement et de réhabilitation, 
l’attestation des documents et l’avis de décontamination. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Suite aux activités de vérification environnementale diligente réalisées dans le cadre du présent 
mandat relativement à la qualité environnementale des terrains de l’ancienne centrale thermique 
d’Hydro-Québec localisés dans le secteur Tracy, nos conclusions et recommandations sont 
formulées ci-après. 

1- En ce qui concerne les sols, au terme des travaux de réhabilitation, l’examen des données 
de caractérisation des sols (rapports de surveillance, volets 1 et 2) confirme que, tel que 
mentionné dans les rapports, les sols des secteurs du site de l’ancienne centrale thermique 
de Sorel-Tracy réhabilités à l’issue des travaux de réhabilitation des volets I et 2 réalisés en 
2016 et 2017 respectent les valeurs réglementaires de l’annexe II du RPRT correspondant à 
l’objectif de réhabilitation. Les résultats de caractérisation couvrent l’ensemble du terrain et, 
plus spécifiquement, les secteurs à risque environnemental, les secteurs réhabilités et les 
secteurs aux limites de propriété. 

Les valeurs réglementaires de l’annexe II du RPRT (ou critères C du Guide d’intervention du 
MDDELCC) constituent la « limite maximale acceptable pour des terrains industriels, 
commerciaux, institutionnels non sensibles et récréatifs (pistes cyclables et parcs 
municipaux, sauf le premier mètre des aires de jeu), de même que pour ceux destinés à 
former l’assiette d’une chaussée ou d’un trottoir en bordure de celle-ci. ». Ces valeurs sont 
compatibles avec l’utilisation projetée par la Ville de Sorel-Tracy pour le terrain de l’ancienne 
centrale thermique (zone industrialo-portuaire). 

Les interventions de réhabilitation incluaient principalement l’excavation et la gestion des sols 
contaminés, mais aussi des activités de démantèlement et de nettoyage visant à éliminer 
des infrastructures ou équipements à risque environnemental, par exemple des conduites de 
mazout, des réservoirs souterrains de produits pétroliers, etc. 

2- En ce qui concerne l’eau souterraine, suite aux six campagnes de suivi, la conclusion 
suivante a été formulée dans le dernier rapport d’Englobe : « Les échantillons analysés lors 
des différents suivis ont tous présenté des concentrations en métaux dissous, en HP C10-C50, 
en COV, en BPC et en HAP inférieures aux critères « RESIE » de la Politique du MDDELCC 
et/ou aux normes municipales de la Ville de Sorel-Tracy. ». Les critères de qualité pour les 
eaux souterraines du MDDELCC « ont pour objectif d’assurer la protection de l’eau 
souterraine, des usages qui peuvent en être faits et de ses utilisateurs. » Dans le cas présent, 
les critères de résurgence dans l’eau de surface et les normes de rejet de la Ville de Sorel-
Tracy sont respectés. 

3- En ce qui concerne les méthodes de travail utilisées dans le cadre du projet, la revue des 
documents fournis dans le cadre de la vérification indique qu’elles ont été élaborées et 
appliquées en tenant compte des directives formulées dans les différents guides applicables 
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du MDDELCC et du CEAEQ et des bonnes pratiques applicables, tant pour les activités de 
caractérisation et de réhabilitation que pour les activités de gestion des sols excavés et des 
matières résiduelles générées. 

4- Selon les documents consultés, les interventions requises dans le cadre de l’application de 
la section IV.2.1 de la LQE (maintenant la section IV) ont été appliquées, notamment les avis 
de contamination, les avis au voisin, la préparation des plans de démantèlement et de 
réhabilitation, l’attestation des documents et l’avis de décontamination. 

5- Pour la suite du dossier, il est recommandé à la Ville de Sorel-Tracy d’effectuer la révision 
du ou des prochains rapports des suivis de la qualité de l’eau souterraine qui seront réalisés 
en 2018 (et de tout autre suivi ultérieur) afin de confirmer le respect des critères d’usages. 
En plus, tel que mentionné dans le rapport de surveillance de juin 2018 : « Si dans le futur 
des sols doivent être excavés dans l’emprise des travaux du volet 2 de la réhabilitation 
complétée en 2017 et être gérés hors-site et que ces derniers présentent des concentrations 
supérieures au critère « A » de la Politique du MDDELCC, ils devront être gérés selon les 
modalités présentées dans la Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire du 
MDDELCC (maintenant la Grille de gestion des sols excavés, annexe 5 du Guide 
d’intervention) et le Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés 
(RSCTSC). De plus, si des sols de remblai doivent être importés sur le site, il est 
recommandé de s’assurer que la qualité environnementale du sol importé respecte les 
exigences de la Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire du MDDELCC et 
du RSCTSC. 
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CLAUSES LIMITATIVES 

 

Cette vérification réalisée par ENTRACO est basée uniquement sur les données disponibles, les 
entrevues menées avec les personnes-ressources et les informations pertinentes fournies par le 
client, de même que par d’autres organismes. Les résultats et les conclusions de l’étude ne sont 
pas des certitudes scientifiques mais plutôt des probabilités fondées sur le jugement 
professionnel. L’interprétation des données, les commentaires et les conclusions contenus dans 
ce rapport tiennent compte, au mieux de notre connaissance, sur la réglementation en vigueur, 
de même que sur les politiques, codes, guides ou autres documents applicables. 

 

Les données descriptives et les constatations relatives aux caractéristiques du site traitent des 
conditions observées lors de la réalisation des études révisées et, par le fait même, ne 
considèrent pas les conditions du site ou les changements qui n'ont pu être observés ou évalués. 
ENTRACO se réserve le droit de modifier toute conclusion basée sur de l'information fournie par 
un tiers ou le client qui s'avère incorrecte ou qui a été incorrectement présentée ou si de 
l'information additionnelle est rendue disponible alors qu'elle n'avait pas été initialement 
divulguée. ENTRACO n'accepte aucune responsabilité pour toute déficience, déclaration erronée 
ou inexactitude contenue dans ce rapport résultant de déclarations erronées, d’omissions ou de 
fausses déclarations des personnes-ressources et organismes ayant fourni des informations à 
ENTRACO lors de la réalisation de cette vérification. 

 

ENTRACO a préparé ce rapport uniquement pour son utilisation par le client. Toute utilisation de 
ce rapport par un tiers, de même que toute décision basée sur ce rapport, est l'unique 
responsabilité de celui-ci. ENTRACO ne saurait être tenue responsable pour d'éventuels 
dommages, réclamations ou pertes subis par un tiers résultant directement ou indirectement 
d'une utilisation ou décision prise ou basée sur ce rapport. 

 






